                                       床上用品规格质量参数
	序号
	物品名称
	规格要求
	质量
	参考图片

	1
	盖絮
	重量2.5kg
长2.0m   宽1.5m
	1.纤维含量：100%棉
▲2.含杂率（%）：≤0.8
▲3.短纤维含量（%）：≤20
▲4.研磨率（%）：≥80
▲5 .马克隆值分档：A、B2、C2其一
▲6 .包边：包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不踏边；铺棉：铺棉均匀平坦、厚薄一致，手感无棉块
符合GB/T35932-2018一级棉胎标准要求
带“▲”技术需求投标人需提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件予以佐证，一份报告里检验项目包含上述检验项目。

	[image: MDD_9 (95)]

	2
	盖絮
	重量1.0kg
长2.0m   宽1.5m
	1.纤维含量：100%棉
▲2.含杂率（%）：≤0.8
▲3.短纤维含量（%）：≤20
▲4.研磨率（%）：≥80
▲5 .马克隆值分档：A、B2、C2其一
▲6 .包边：包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不踏边；铺棉：铺棉均匀平坦、厚薄一致，手感无棉块
符合GB/T35932-2018一级棉胎标准要求
带“▲”技术需求投标人需提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件予以佐证，一份报告里检验项目包含上述检验项目。

	[image: MDD_9 (95)]

	3
	垫絮
	重量2.0kg
长2.0m   宽0.85m
	1.纤维含量：100%棉
▲2.含杂率（%）：≤0.8
▲3.短纤维含量（%）：≤20
▲4.研磨率（%）：≥80
▲5 .马克隆值分档：A、B2、C2其一
▲6 .包边：包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不踏边；铺棉：铺棉均匀平坦、厚薄一致，手感无棉块
符合GB/T35932-2018一级棉胎标准要求
带“▲”技术需求投标人需提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件予以佐证，一份报告里检验项目包含上述检验项目。

	[image: MDD_9 (144)]

	4
	竹席
	长1.90m   宽0.80m
	1.pH值：4.0～8.5；
▲2.异味：无
带“▲”技术需求投标人需提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件予以佐证，一份报告里检验项目包含上述检验项目。
	[image: e0584a9053ff906b36c161503bc75bd1]

	5
	被套(2床）
	长2.1m   宽1.5m
	▲1.成份含量（%）：100%棉
▲2.甲醛含量（mg/kg）：≤75mg/kg
▲3 .pH值：4.0～8.5
▲4.异味：无
▲5.可分解致癌芳香胺染料：无
▲6.织物断裂强力（N）：经向≥250，纬向≥250
▲7.水洗尺寸变化率（%）：机织物：+2.0～-5.0
▲8.耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3-4，湿摩≥2-3
▲9.耐磨性能（次）≥10000
▲10.耐汗渍色牢度（酸）（碱）（级）：变色≥3-4，沾色≥3-4
▲11.耐皂洗色牢度（级）：变色≥3-4
▲12.单位面积质量≥136g/㎡
带“▲”技术需求投标人需提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件予以佐证，一份报告里检验项目包含上述检验项目。

	[image: 18e1ea2d816384773377f116722f7f10]

	6
	床单(2床）
	长2.25m   宽1.3m
	▲1.成份含量（%）：100%棉
▲2.甲醛含量（mg/kg）：≤75mg/kg
▲3 .pH值：4.0～8.5
▲4.异味：无
▲5.可分解致癌芳香胺染料：无
▲6.织物断裂强力（N）：经向≥250，纬向≥250
▲7.水洗尺寸变化率（%）：机织物：+2.0～-5.0
▲8.耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3-4，湿摩≥2-3
▲9.耐磨性能（次）≥10000
▲10.耐汗渍色牢度（酸）（碱）（级）：变色≥3-4，沾色≥3-4
▲11.耐皂洗色牢度（级）：变色≥3-4
▲12.单位面积质量≥136g/㎡
带“▲”技术需求投标人需提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件予以佐证，一份报告里检验项目包含上述检验项目。

	[image: 18e1ea2d816384773377f116722f7f10]

	7
	枕套(2个）
	长0.45m   宽0.75m
	▲1.成份含量（%）：100%棉
▲2.甲醛含量（mg/kg）：≤75mg/kg
▲3 .pH值：4.0～8.5
▲4.异味：无
▲5.可分解致癌芳香胺染料：无
▲6.织物断裂强力（N）：经向≥250，纬向≥250
▲7.水洗尺寸变化率（%）：机织物：+2.0～-5.0
▲8.耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3-4，湿摩≥2-3
▲9.耐磨性能（次）≥10000
▲10.耐汗渍色牢度（酸）（碱）（级）：变色≥3-4，沾色≥3-4
▲11.耐皂洗色牢度（级）：变色≥3-4
▲12.单位面积质量≥136g/㎡
带“▲”技术需求投标人需提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件予以佐证，一份报告里检验项目包含上述检验项目。

	[image: 18e1ea2d816384773377f116722f7f10]

	8
	枕芯
	重量：0.65kg，长0.40m   宽0.70m
	PP棉
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	9
	防潮床垫
	长1.90m   宽0.80m
	▲1.面料pH值4.0～8.5；
▲2.甲醛含量≤75mg/kg
▲3.异味：无
▲4.填充物成分：100%聚酯纤维
▲5.填充物重量≥0.95kg
带“▲”技术需求投标人需提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件予以佐证，一份报告里检验项目包含上述检验项目。
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	10
	外包装袋
	90cm×45cm×25cm
	牛津布
	[image: 902699bcabed24cf92f4d0e11154e72e]
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